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SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTION MANUAL 



A WARNING 



IMPROPER OR UNSAFE useof this powertool can result in death or serious bodily 
injury! 

This manual contains important information about product safety. Please read 
and understand this manual BEFORE operating the power tool. Please keep this 
manual available for other users and owners before they use the powertool. This 
manual should be stored in safe place. 



I NSTRUCTIONS DE SECURITE ET MODE D'EM PLOI 

Aavertissement 



U ne uti I isation INCORRECTE OU DANGEREUSEdecetouti I motorise peutentrainer 
la mort ou de serieuses blessures corporelles! 

Cemoded'emploi contientd'importantes informations a proposde lasecuritede 
ce produit. Priere de lire et de comprendre ce mode d'emploi AVANT d'utiliser 
I'outil motorise. Garder cemoded'emploi a ladisponibilitedes autres utilisateurs 
et proprietaires avantqu'ils uti I isent I'outil motorise. Ce mode d'emploi doitetre 
conserve dans un endroit sur. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDADY MANUAL DE INSTRUCCIONES 



Aadvertencia 



i La utilizacion INAPROPIADA O PELIGROSA de esta herramienta electrica puede 
resultar en lesiones de gravedad o la muerte! 

Este manual contiene informacion importante sobre la seguridad del producto. 
Leay comprenda este manual ANTES de utilizar la herramienta electrica. Guarde 
este manual para que puedan leerlo otras personas antes de uti I izar la herramienta 
electrica. Este manual debe ser guardado en un lugar seguro. 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

Read and understand all of the safety precautions, warnings and operating instructions in 
the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool. 

M ost accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the 
failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by 
recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate 
safety procedures. 

Basic safety precautions are outlined inthe"SAFETY" section of this Instruction Manual and 
in the sections which contain the operation and maintenance instructions. 

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by 
WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual. 

NEVER use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by 
HITACHI. 



MEANINGS OF SIGNAL WORDS 

WARNING indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in 
death or serious injury. 

CAUTION indicates a potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury, or may cause machine damage. 

NOTE emphasizes essential information. 
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GENERAL SAFETY RULES 

A WARNING: Read and understand all instructions. 

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, 
fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

1. Work Area 

(1) Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

(2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the 
dust of fumes. 

(3) Keep bystanders children, and visitors away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

2. Electrical Safety 

(1) Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double 
Insulation M eliminates the need for the three wire grounded power cord and 
grounded power supply system. 

(2) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. 

(3) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

(4) Do not abuse the cord. Never use the cord to cany the tools or pull the plug from a 
receptacle. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace 
damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

(5) When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" 
or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. 

3. Personal Safety 

(1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

(2) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your 
hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair 
can be caught in moving parts. 

(3) Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with 
yourfinger on theswitch or plugging in tools that have the switch on invites accidents. 
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(4) Remove adjusting keys orwrenches before turning the tool on. A wrench or a key that 
is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 

(5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footi ng and 
balance enables better control of the tool in unexpected situations. 

(6) Use safety equipment. Always wear protective glasses. Dust mask, nonskid safety 
shoes, hard hat, or ear plugs must be used for appropriate conditions. 

4. Tool Use and Care 

(1) Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to 
loss of control. 

(2) Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do 
the job better and safer at the rate for which it is designed. 

(3) Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

(4) Disconnect the plug form the power source before making any adjustments, 
changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce 
the risk of starting the tool accidentally. 

(5) Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

(6) Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

(7) Checkfor misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other 
condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced by 
a HITACHI authorized service center before using. Many accidents are caused by 
poorly maintained tools. 

(8) Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used 
with another tool. 

5. Service 

(1) Tool service must be performed only by a HITACHI authorized service center. Service 
or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

(2) When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in 
theMaintenancesection of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instruction may create a risk of electric shock or injury. 
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SPECIFIC SAFETY RULES AND SYMBOLS 

1. Hold tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will 
make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator. 

2. ALWAYS wear ear plugs when using the tool for extended periods. 

Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss. 




3. NEVER touch the tool bit with bare hands after operation. 

4. NEVER wear gloves made of stuff liable to roll up such as cotton, wool, cloth or string, 
etc. 



5. ForDlOVF 



ALWAYS securely grip the Drill. 



For D10VG, D13VF and D13VG 



ALWAYS attach the side handle and securely grip the Drill. 

6. NEVER touch moving parts. 

NEVER place your hands, fingers or other body parts near the tool's moving parts. 

7. NEVER operate without all guards in place. 

NEVER operate this tool without all guards or safety features in place and in proper 
working order. If maintenance or servicing requires the removal of a guard or safety 
feature, be sure to replace the guard or safety feature before resuming operation of the 
tool. 

8. Use right tool. 

Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. 

Don't use tool for purpose not intended —for example— don't use circular saw for 

cutting tree limbs or logs. 

9. NEVER use a power tool for applications other than those specified. 

NEVER use a power tool for applications other than those specified in the Instruction 
Manual. 

10. Handle tool correctly. 

Operate the tool according to the instructions provided herein. Do notdrop or throw the 
tool. NEVER allow the tool to be operated by children, individuals unfamiliar with its 
operation or unauthorized personnel. 

11. Keep all screws, bolts and covers tightly in place. 

Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check their condition periodically. 

12. Do not use power tools if the plastic housing or handle is cracked. 

Cracks in the tool's housing or handle can lead to electric shock. Such tools should not 
be used until repaired. 



6 



English 



13. Blades and accessories must be securely mounted to the tool. 

Preventpotential injuries to youselforothers. Blades, cutting implementsand accessories 
which have been mounted to the tool should be secure and tight. 

14. Keep motor air vent clean. 

The tool's motor air vent must be kept clean so that air can freely flow at all times. Check 
for dust build-up frequently. 

15. Operate power tools at the rated voltage. 

Operate the power tool at voltages specified on its nameplate. 

If using the power tool at a higher voltage than the rated voltage, it will result in 

abnormally fast motor revolution and may damage the unitand the motor may burnout. 

16. NEVER use a tool which is defective or operating abnormally. 

If the tool appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise 
appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a Hitachi 
authorized service center. 

17. NEVER leave tool running unattended. Turn power off. 
Don't leave tool until it comes to a complete stop. 

18. Carefully handle power tools. 

Should a power tool be dropped or struck against hard materials inadvertently, it may 
be deformed, cracked, or damaged. 

19. Do not wipe plastic parts with solvent. 

Solvents such as gasoline, thinner benzine, carbon tetrachloride, and alcohol may 

damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such solvents. 

Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with soapy water and dry 

thoroughly. 

20. ALWAYS wear eye protection that meets the requirement of the latest revision of ANSI 




Standard Z87.1. 



21. ALWAYS be careful with buried object such as an underground wiring. 
Touching these active wiring or electric cable with this tool, you may receive an electric 
shock. 

Confirm if there are any buried object such as electric cable within the wall, floor or 
ceiling where you are going tos operate here after. 

22. Definitions for symbols used on this tool 
V volts 

Hz hertz 

A amperes 

rio no load speed 

W watt 

M Class II Construction 

— /min ... revolutions per minute 
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DOUBLE INSULATION FOR SAFER OPERATION 

To ensure safer operation of this power tool, HITACHI has adopted a double insulation 
design. "Double insulation " means that two physically separated insulation systems have 
been used to insulate the electrically conductive materials connected to the power supply 
from the outerframe handled bytheoperator.Therefore, either the symbol "[□]" orthe words 
"Double insulation" appear on the power tool or on the nameplate. 
Although this system has no external grounding, you must still follow the normal electrical 
safety precautions given in this Instruction Manual, including not using the power tool in wet 
environments. 

To keep the double insulation system effective, follow these precautions: 

O Only HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER should disassemble or assemble this 

power tool, and only genuine HITACHI replacement parts should be installed. 
O Clean the exterior of the power tool only with a soft cloth moistened with soapy water, 

and dry thoroughly. 

Never use solvents, gasoline or thinners on plastic components; otherwise the plastic 
may dissolve. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

AND 

MAKE THEM AVAILABLE TO 
OTHER USERS 
AND 

OWNERS OF THIS TOOL! 
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NOTE: 

The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the safe 
operation and maintenance of the power tool. 

NEVERoperate, or attempt any maintenance on the tool unless you have first read and 
understood all safety instructions contained in this manual. 

Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that differ 
from those on your own power tool 



NAME OF PARTS 




Fig. 1 
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SPECIFICATIONS 



Model 


D10VF 


D10VG 


D13VF 


D13VG 


Motor 


Single Phase, Series Commutator Motor 


Power Source 


Single Phase 120V AC 60 Hz 


Current 


9.0A 


No-Load Speed 


0-3000/min. 


0-1200/min. 


0-850/min. 


0-600/min. 


Drill Chuck Capacity 


3/8" (10mm) 


1/2" (13mm) 


Electric Brake 


No 


No 


Yes 


Yes 


Capacity 


Steel 


Twist Bit 


3/8"(10mm) 


3/8"(10mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 






Hole Saw 




l-l/2"(38mm) 


2"(51mm) 


2-3/4"(70mm) 




Wood 


Flat Spade Bit 


l"(25mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 






Auger Bit 






l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 






Self Feed Bit 






2-l/8"(54mm) 


2-9/16"(65mm) 






Hole Saw 


l-l/8"(29mm) 


2-3/4"(70mm) 


4"(102mm) 


4-l/2"(114mm) 


Weight 

(without 

cord) 


with Keyed Chuck 


4.0 lbs(1.8kg) 


4.2 lbs(1.9kg) 


4.6lbs(2.1kg) 


4.6 lbs(2.1kg) 


with Keyless Chuck 


4.0 lbs(1.8kg) 


4.2 lbs(1.9kg) 


4.4lbs(2.0kg) 





<Capacity with Angle Unit (Optional acessory for D13VF and D13VG)> 



Model 


D13VF 


D13VG 


Speed of Angle Unit 


LOW(650/min.) 


HIGH(1350/min. 


LOW(400/min) 


HIGH(900/min.) 


Steel 


Twist Bit 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


Hole Saw 


2-l/2"(64mm) 


l-l/4"(32mm) 


2-3/4"(70mm) 


2"(51mm) 


Wood 


Flat Spade Bit 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 


Auger Bit 


l-l/2"(38mm) 


l-l/8"(29mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


Self Feed Bit 


2-l/4"(57mm) 


l-3/4"(44mm) 


2-9/16"(65mm) 


2-l/8"(54mm) 


Hole Saw 


4-l/2"(114mm) 


2-l/2"(64mm) 


4-l/2"(114mm) 


4"(102mm) 
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APPLICATIONS 

O Boring holes in metal, wood and plastic. 



PRIOR TO OPERATION 

1. Power source 

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power source requirements 
specified on the product nameplate. 

2. Power switch 

Ensure that the switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while 
the switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately and can 
cause serious injury. 

3. Extension cord 

When the workarea is far away from the power source, use an extension cord of sufficient 
thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable. 




A WARNING: 

Damaged cord must be replaced or repaired. 



4. Check the receptacle 

If the receptacle only loosely accepts the plug, the receptacle must be repaired. Contact 
a licensed electrician to make appropriate repairs. 

If such a fautly receptacle is used, it may cause overheating, resulting in a serious hazard. 

5. Check your work environment: 

Confirm that the work site is placed under appropriate conditions conforming to 
prescribed precautions. 

6. Selecting the appropriate drill bit: 
O When boring metal or plastic 

Use an ordinary metalworking drill bit. 
O When boring wood 

Use an ordinary woodworking drill bit. 

However, when drilling 1/4" (6.5 mm) or smaller holes, use a metalworking drill bit. 
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7. Mounting and dismounting of the bit 
For keyed chuck | (Fig. 2) 



Drill chuck 



(1) Open the chuck jaws, and insert the bit into 
the chuck. 

(2) Place the chuck wrench in each of the three 
holes in thechuck, and turn it in theclockwise 
direction (viewed from thefrontside). Tighten 
securely. 

(3) To remove the bit, place the chuck wrench 
into one of the holes in the chuck and turn it 
in the counterclockwise direction. 

(4) If it is hard to loosen the sleeve, fix the 
spindle using the open-end wrench, hold the 
sleeve firmly, and turn it in the loosening 
direction (counterclockwise when viewed 
from the front). 

For keyless chuck) (Fig. 4) 



(1) Open the chuck jaws, and insert the bit into 
the chuck. 

To open the chuckjaws, hold the ring while 
turning the sleeve in the counterclockwise 
direction (viewed from the front side). 

(2) Firmly grasp the ring and turn the sleeve in 
the clockwise direction. Tighten securely. 

(3) To remove the bit, firmly grasp the ring and 
turn the sleeve in the counterclockwise 
direction. 

8. Installing the side handle (Fig. 5) 

A Side handle is supplied with drill, (except 
D10VF) 

It can be installed on either sideof the tool for 
right or left handed use. 
To install the side handle, thread it into the 
socket on the desired side of the tool and 
tighten it securely. 

9. Check the rotational direction (Fig. 6) 
The bit rotates clockwise (viewed from the 
rear side) by pushing the R-side of the push 
button. 

The L-side of the push button is pushed to 

turn the bit counterclockwise. 

(The cd and cr) marks are provided on the 

body.) 

10. Attaching the angle unit. (Optional 
accessory for D13VF and D13VG) 

(1) Removing chuck from drill (Fig. 7) 
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O To remove the chuckfrom the drill, open the 
chuckjaws as far as possi ble and turn outthe 
locking screw (left hand thread). This screw 
locks the chuck to the spindle. And hold the 
drill so that only the chuck rests firmly and 
squarely on the edgeof asolid bench. Install 
the hex. bar wrench into the chuck. Turn the 
chuckuntil the wrench isatabouta 30° angle 
to the bench top and stri ke the wrench sharply 
with a hammer so the chuck turns in the 
counterclockwise direction (viewed from the 
front side). This should loosen the chuck 
from the spindle which has a right hand 
thread and you will be able to remove the 
chuck by hand. 

A CAUTION: 

If the chuck cannot be removed by striking 
the wrench, don't strike the wrench forcibly 
and send thedri II to a HITACHI AUTHORIZED 
SERVICE CENTER. 

(2) Attaching the angle unit. 

O After removing the chuck, engage the 
coupling to the drill spindle. Fit the joint 
si eeve to the gear cover, attach theangle unit 
to the other end of the joint sleeve, and turn 
the angle unit slightly in either direction so 
the hex. hole in the coupling engages the 
hex. portion of the angle unit spindle. Adjust 
the direction of theangle unit and tighten the 
joint sleeve by clamping bolts. 
Tighten two clamping bolts equally and 
gradually in turn with a torque of 61-70 In- 
Ibs. (70-80kg-cm) (extent of force which can 
be subjected by only a wrist with the open 
end wrench provided to tight clamping bolts.). 
(Fig. 8) 

O To operate theangle unitat low speed, attach 
the chuckto the angle unit spindle atthe side 
marked " LOW" and securethe locking screw. 
Atthis setting, thedril ling speed is decreased 
to about 70% and the d ri 1 1 i ng torq ue i ncreased 
to about 150%. (Fig. 9) 

O To operate the angle unit at high speed, 
attach the chuckto the angle unit spindle at 
the side marked "HIGH" and secure the 
locking screw. At this setting, the drilling 
speed is increased to about 150% and the 



Hex. Bar 
Wrench 



Angle 
Unit 




Locking Screw 
Loosen 
Fig. 7 



J oint 
Sleeve 



Coupling 




Clamping Bolt 



Fig. 8 




Low Speed 



Fig. 9 




High Speed 



Fig. 10 
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drilling torque decreased to about 70%. (Fig. 
10) 

(3) Installing the side handle (Fig. 11) 
The side handle can be installed on either 
side of the angle unit for right or left handed 
use. To install the side handle, thread it into 
the socket on the desired side of the angle 
unit and tighten it securely. 

(4) Removing chuck from angle unit (Fig. 12) 
O The chuckcan be removed from angle unit in 

the same manner it was removed from the 
drill; however, ALWAYS REMOVE ANGLE 
UNIT FROM THE DRILL BEFORE 
ATTEM PTING TO LOOSEN CHUCK. This will 
prevent damage of drills gear. Use open end 
wrench provided to hold angle unit spindle 
before attempting to loosen chuck. 

A CAUTION: 

If the chuck cannot be removed by striking 
the wrench, don't strike the wrench forcibly 
and send the drill to a HITACHI AUTHORIZED 
SERVICE CENTER. 

11. Attaching the hook. (Optional 
accessory) (Fig. 13) 

To attach the hook, it is necessary to 

disassemble the handle portion which 

covered the tool's electrical system. Foryour 

continued safety and electrical shock 

protection, installing the hook on this drill 

should ONLY be performed by a HITACHI 

AUTHORIZED SERVICE CENTER. 

Fig. 13 

A CAUTION: 

When the power tool is used withahookfixedtoit, pay attention to thefol lowing points: 

• Before hanging the main unit from the waist belt, make sure that the drill has come to 
a complete stop. 

While it is suspended from the waist belt, the power plug must be disconnected from 
the power source. 

• Do not walk about with the power tool hanging from the waist belot. 

• In the case of operation in a high place, it is dangerous to drop the tool accidentally. If 
the hook is deformed or hung from the wrong position, there is danger that the hook will 
slip off and the tool will fall. 

Be careful to avoid danger. 

• In making a through hole, the power tool sometimes shakes violently when the 
workpiece is pierced, from example. Be careful you are not hurt by the hook even if such 
situation happens. 
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HOW TO USE 

A CAUTION: 

To prevent accidents, make sure to turn the switch off and disconnect the plug from the 
receptacle when the drill bits and other various parts are installed or removed. The 
power switch should also be turned off during a work break and after work. 

1. Switch operation 

O When the trigger switch is depressed, the tool rotates. When the trigger is released, the 
tool stops. 

O The rotational speed of the drill can be controlled by varying the amount that theTrigger 

switch is pulled. Speed is low when the trigger switch is pulled slightly and increases as 

the trigger switch is pulled more. 
O Pulling the trigger and pushing the stopper, it keeps the switched-on condition which is 

convenientfor continuous running. When switching off, thestopper can bedisconnected 

by pulling the trigger again. 

2. Electric brake (D13VF and D13VG) 

When releasing the trigger of the switch, the brake will be applied for immediate 
stopping. 

A CAUTION: 

• As there is some reaction when the brake functions, sure to hold the drill securely. 

• When the brake becomes ineffective, send thetool to a HITACHI AUTHORIZED SERVICE 
CENTRE. 

3. Drilling 

O When drilling, start the drill slowly, and gradually increasing speed as you drill. 

O Always apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep drilling, 

but do not push hard enough to stall the motor or deflect the bit. 
O To minimize stalling or breaking through the material, reduce pressure on drill and ease 

the bit through the last part of the hole. 
O If the dri II stalls, release the trigger immediately, remove the bit from the work and start 

again. Do not click the trigger on and off in an attempt to start a stalled drill. This can 

damage the drill. 

O The larger the drill bit diameter, the larger the reactive force on your arm. 
Be careful not to lose control of the drill because of this reactive force. 
To maintain firm control, establish a good foothold, use side handle, hold the drill tightly 
with both hand, and ensure that the drill is vertical to the material being drilled. 
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A WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle 
during maintenance and inspection. 



1. Inspecting the drill bits 

Since use of a dull tool will cause motor malfunctioning and degraded efficiency, replace 
the drill bit with a new one or resharpening without delay when abrasion is noted. 

2. Inspecting the screws 

Regularly inspect all screws and ensure that they are fully tightened. Should any of the 
screws be loosened, retighten them immediately. 

A WARNING: Using this drill with loosened screws is extremely dangerous. 

3. Keeping after use 

When not in use, the Power tool should be kept in a dry place out of the reach of children. 

4. Inspecting the carbon brushes 

For your continued safety and electrical shock protection, carbon brush inspection and 
replacement on this tool should ONLY be performed by a HITACHI AUTHORIZED 
SERVICE CENTER. 

5. Maintenance of the motor 

The motor unit winding is the very "heart"' of the power tool. Exercise due care to ensure 
the winding does not become damaged and/or wet with oil or water. 

6. Service and repairs 

All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because 
of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be used, 
all service and repairs must be performed by a HITACHI AUTHORIZEDSERVICE CENTER, 
ONLY. 
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A WARNING: ALWAYS use Only authorized HITACHI replacement parts and 
accessories. NEVER use replacement parts or accessories which are not 
intended for use with this tool. Contact HITACHI if you are not sure 
whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with 
your tool. 

The use of any other attachment or accessory can be dangerous and 
could cause injury or mechanical damage. 

NOTE: 

Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 



STANDARD ACCESSORIES 

<D10VF> 

(1) Chuck wrench (Spec, only for keyed chuck) (Code No. 319529) 1 

<D10VG, D13VF and D13VG> 

(1) Side handle (Code No. 981205) 1 

(2) Chuck wrench (Spec, only for keyed chuck) 1 

(Code No. 319529 ... D10VG) 

(Code No. 319527 ... D13VF, D13VG) 



OPTIONAL ACCESSORIES sold separately 

<D10VF> 

(1) Side handle (Code No. 981205) 

(2) Hook (A) (Code No. 317676) 
<D10VG> 

(1) Hook (A) (Code No. 317676) 
<D13VF and D13VG> 

(1) Hook (A) (Code No. 317676) 

(2) Angle attachment (Code No. 319528) 



NOTE: 

Specifications are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE S ECU RITE 

Lireetcomprendretoutes les precautions de securite, les avertissementset les instructions 
defonctionnementdanscemoded'emploi avantd'utiliserou d'entretenircetoutil motorise. 

La plupart des accidents causes lors de I'utilisation ou de I'entretien de I'outil motorise 
proviennent d'un non respect des regies ou precautions de base de securite. Un accident 
peut la plupart du temps etreevitesi Ton reconnait une situation de danger potentiel avant 
qu'elle ne se produise, et en observant les procedures de securite appropriees. 

Les precautions de base de securite sont mises en evidence dans la section " SECU RITE" de 
ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement 
et d'entretien. 

Les dangers qui doivent etre evites pour prevenir des blessures corporelles ou un 
endommagementde la machine sont identifies par AVERTISSEMENTS sur I'outil motorise 
et dans ce mode d'emploi. 

NE JAMAIS utiliser cet outil motorise d'une maniere qui n'est pas specifiquement 
recommandee par HITACHI. 



SIGNIFICATION DES MOTS DIVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT indique des situations potentiel I em ent dangereuses qui, si elles sont 
ignorees, pourraient entrainer la mort ou de serieuses blessures. 

PRECAUTION indique des situations dangereuses potentilles qui, si elles ne sont pas 
evitees, peuvent entrainer de mineures et legeres blessures ou endommager la machine. 

REMARQUE met en relief des informations essentielles. 
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REGLES GENE RALE DE S ECU RITE 

AAVERTISSEMENT: Lire et coxmprendre toutes les instructions. 

Un non respect de toutes les instructions ci-dessous peut 
entrainer une electrocution, un incendie et/ou de serieuses 
blessures personnelles. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

1. Zone de travail 

(1) Garder la zone de travail propre et bien eclairee. Les etablis mal ranges et les zones 
sombres invitentaux accidents. 

(2) Ne pas utiliser les outils motorises dans une atmosphere explosive, telle qu'en 
presence de liquides inflammables, de gaz ou de poussieres. Les outils motorises 
creent des etincelles qui risquent d'enflammer la poussiere ou les vapeurs. 

(3) Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs eloignes, lors de I'utilisation de 
I'outil motorise. Une distraction peutfaire perdre le controle de la machine. 

2. Securite electrique 

(1) Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une lame est plus 
large que I'autre). Cette fiche ne penetrera dans une prise secteur polarisee que dans 
un sens. Si la fiche ne rentre pas completement dans la prise, la retoumer. Si elle ne 
rentretoujours pas, contacter un electricien qualifie pour installer une prise polarisee. 
Ne pas modifier la fiche d'aucunefacon. La double isolation M el imine le besoin d'un 
cordon d'alimentation a troisfils etd'un systeme d'alimentation avec mises a la terre. 

(2) Eviter tout contact corporel avec les surfaces mises a la terre telles que les 
canalisations, les radiateurs, les rechauds et les refrigerateurs. II y a un risque accru 
d'electrocution si son corps est mis a la terre. 

(3) Ne pas exposer les outils motorises a la pluie ou a I'humidite. De I'eau penetrant a 
I'interieur de I'outil motorise augmente le risque d'electrocution. 

(4) Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour porter 
les outils ou tirer sur la fiche du receptacle. Garder le cordon a I'ecart de la chaleur, 
de I'huile, des aretes coupantes ou des pieces en mouvement. Remplacer les cordons 
endommages immediatement. Des cordons endommages augmentent le risque 
d'electrocution. 

(5) Lors de I'utilisation d'un outil motorise, utiliser un cordon de rallonge exterieur 
marque "W-A" ou "W". Ces cordons sont prevus pour une utilisation exterieure et 
reduisent les risques d'electrocution. 

3. Securite personnelle 

(1) Rester sur ses gardes, regard er ce que Ton fait et utiliser son sens commun lors de 
I'utilisation d'un outil motorise. Ne pas utiliser un outil en etat de fatigue ou sous 
I'i nfluence de drogues, d'alcool ou de medicaments. Unmomentd'i nattenti o n I o rs d e 
I'utilisation de I'outil motorise peut entrainer de serieuses blessures personnelles. 

(2) S'habiller correctement. Ne pas porter des vetements larges ou des bijoux. Attacher 
les cheveux longs. Tenir ses cheveux, vetements et ses gants eloignes des parties 
mobiles. Les vetements larges, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre 
dans les parties mobiles. 
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(3) Eviter tout demarrage accidentel. S 'assurer que le I'interrupteur d'alimentation est 
sur la position d'arret avant de brancher la machine. Transporter I'appareil avec les 
doigtssur I'interrupteur d'alimentation ou brancher un outil avec I'interrupteur sur la 
position marche invite aux accidents. 

(4) Retirer les clefs d'ajustement ou les commutateurs avant de mettre I'outil sous 
tension. Une clef qui est laissee attachee a une partie tournante de I'outil peut 
provoquer une blessure personnel le. 

(5) Ne pas trap presumer de ses forces. Garder en permanence une position et un 
equilibrecorrect. Une position etunequilibrecorrectpermettentun meilleurcontrole 
de I'outil dans des situations inattendues. 

(6) Utiliser un equipement de securite. Toujours porter des lunettes de protection. U n 
masque a poussiere, des chaussures de securite antiderapantes, un chapeau dur et 
des bouchons d'oreille doiventetre utilises dans les conditions appropriees. 

4. Utilisation de I'outil et entretien 

(1) Utiliser un etau outoutes autres faconsde fixer et maintenir la piece a usinersurune 
plate-forme stable. Ten ir la piece avec la main ou contreson corps est instable et peut 
conduire a une perte de controle de I'outil. 

(2) Ne pas forcer sur I'outil. Utiliser I'outil correct pour ('application souhaitee. L'outil 
correct realisera un meilleur et plus sur travail dans le domaine pour lequel il a ete 
concu. 

(3) Ne pas utiliser un outil s'il ne se met pas sous ou hors tension avec un interrupteur. 

Un outil qui ne peut pas etre commande avec un interrupteur est dangereux et doit 
etre repare. 

(4) Deconnecter la fiche de la source d'alimentation avant de real iser tout ajustement, 
changement d'accessoires ou pour ranger I'outil. De telles mesures de securite 
reduisent le risque que I'outil ne demarre accidentellement. 

(5) Ranger les outils inutilises hors de la portee des enfants et des autres personnes 
inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains de personnes 
inexperimentees. 

(6) Conserver les outils avec soin. Garder les outils de coupe aiguises et pro pres. Des 

outils bien entretenus, avec des lames coupantes aiguisees risquent moins de se 
gripper et sont plus faciles a controler. 

(7) Verifier les defauts d'alignement ou grippage des parties mobiles, les ruptures des 
pieces et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement des 
outils. En cas de dommage, faire reparer I'outil par un centre de service HITACHI 
autorise avant de I'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causes par des outils mal 
entretenus. 

(8) Utiliser uniquement les accessoires recommandes par le fabricant pur le modele 
utilise. Des accessoires qui peuvent convenir a un outil, peuvent devenir dangereux 
lorsqu'ils sont utilises avec un autre outil. 

5. Reparation 

(1) La reparation de I'outil ne doit etre realisee que par un centre de service HITACHI 
autorise. Une reparation ou un entretien realise par un personnel non qualifie peut 
entrainer des risques de blessures. 

(2) Lors de la reparation d'un outil, utiliser uniquement des pieces de rechange iderrtiques. 
Suivreles instructions de la section d'entretiendece mode d'emploi. L'utilisation de 
pieces non autorisees ou un non respect des instructions d'entretien peutcreer un 
risque d'electrocution ou de blessures. 



20 



Francais 



REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES ET SYMBOLES 

1. Tenir les outils par les surfaces de grippage lors de la realisation cooperation ou I'outil 
de coupe risque d'entrer en contact avec des cables caches ou son pro pre cordon. U n 

contactavecunfil "sous tension" mettra les parties metal liquesde I'outil "sous tension" 
etelectrocutera I'utilisateur. 

2. TOUJ OURS porter des bouchons d'oreille lors de rutilisation de I'outil pendant de 
longues peri odes. 

Une exposition prolongee a un sonde forte intensitepeutendommager 
I'ouie de I'utilisateur. 




3. NE JAMAIS toucher la meche avec des mains nues apres I'utilisation. 

4. NEJ AMAIS porter degantsfaitsd'unematierequi risquedes'enrouler, commeducoton, 
de la laine, de la toile ou de la ficelle, etc. 



5. ModeleDlOVF 



TOUJ OURS tenir la perceuse fermement. 



Modeles D10VG, D13VF et D13VG) 



TOUJ OURS fixer la poignee laterale et tenir la peroceuse solidement. 

6. NE J AMAIS toucher les parties mobiles. 

NE JAMAIS placer ses mains, ses doigts ou toute autre partie de son corps pres des 
parties mobiles de I'outil. 

7. NEJ AMAIS utiliser I'outil sans que tous les dispositifs de securite ne soient en place. 
NEJ AMAIS fairefonctionner cetoutil sans que tous les dispositifs et caracteristiques de 
securite ne soient en place et en etat de fonctionnement. Si un entretien ou une 
reparation necessite le retrait d'un dispositif ou d'une caracteristique de securite, 
s'assurer de bien remettre en place le dispositif ou la caracteristique de securite avant 
de recommencer a utiliser I'outil. 

8. Utiliser I'outil correct 

Ne pas forcer sur un petit outil ou accessoire pour faire le travail d'un outil de grande 
puissance. Ne pas utiliser un outil pour un usage pour lequel il n'a pas ete prevu: par 
exemple, ne pas utiliser une scie circulaire pour couper des branches d'arbre ou des 
buches. 

9. NEJ AMAIS utiliser un outil motorisepourdes applications autres que cellesspecifiees. 

NEJ AMAIS utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees 
dans le mode d'emploi. 

10. Manipuler I'outil correctement 

Utiliser I'outil de la facon indiquee dans ce mode d'emploi. Ne pas laisser tomber ou 
lancer I'outi I . NEJ AMAIS permettre que I'outi I soit uti I ise par des enfants, des personnes 
non familiarisees avec son fonctionnement ou un personnel non autorise. 

11. Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement en place. 
Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement montes. Verifier 
leurs conditions periodiquement. 
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12. Nepasutiliserlesoutilsmotorisessi lerevetementdeplastiqueou lapoigneeestfendu. 

Des fentes dans lerevetementou lapoigneepeuvententraineruneelectrocution. Detels 
outils ne doivent pas etre utilises avant d'etre repare. 

13. Les lames et les accessoires doivent etre fermement montes sur I'outil. 

Eviter les blessures potentielles personnelles etauxautres. Les lames, les instruments 
de coupe et les accessoires qui ont ete montes sur I'outil doivent etre fixes et serres 
fermement. 

14. Gander propres les events d'air du moteur 

Les events d'air du moteur doivent etre maintenus propres de facon que I'air puisse 
circuler I ibrement tout le temps. Verifier les accumulations de poussierefrequemment. 

15. Utiliser I'outil motorise a la tension nominale. 

Utiliser I'outil motorise a la tension specifiee sur sa plaque signaletique. 
Si Ton utilise I'outil motorise avec une tension superieure a la tension nominale, il en 
resulteraunerotationanormalementtroprapidedu moteur etcelarisqued'endommager 
I'outil et le moteur risque de griller. 

16. NE J AMAIS utiliser un outil defectueux ou qui fbnctionne anormalement. 

Si I'outil n'a pas I'air defonctionner normalement, faitdes bruits etranges ou sans cela 
parait defectueux, arreterdel'utiliser immediatementet lefaire reparer par un centre de 
service Hitachi autorise. 

17. NE J AMAIS laisser fonctionner I'outil sans surveillance. Le mettre hors tension. 
Ne pas abandonner I'outil avant qu'il ne soit completement arrete. 

18. Manipuler I'outil motorise avec precaution. 

Si un outil motorise tombe ou frappe un materiau dur accidentellement, il risque d'etre 
deforme, fendu ou endommage. 

19. Ne pas essuyer les parties en plastique avec du solvant. 

Les solvants comme I'essence, les diluants, la benzine, le tetrachlorure de carbone et 
I'alcool peuvent endommager et Assurer les parties en plastique. Ne pas les essuyer 
avec de tels solvants. 

Essuyer les parties en plastique avec un chiffon doux legerement imbibe d'une solution 
d'eau savonneuse et secher minutieusement. 

20. TOUJ OURS porter des lunettes de protection qui respectent les dernieres revisions du 




Standard ANSI Z87.1. 



21. TOUJ OURS verifier s'il y a des objets encastres par exemple des fils electriques. 
Le fait de toucher avec I'outil un fil ou un cable electrique sous tension encastre dans le 
mur risque de provoquer une decharge electrique. 

Verifier s'il y des objets encastres, par exemple un cable electrique, dans le mur, le 
plancher ou le plafond avant d'y commencer le travail. 
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22. Definitions pour les symboles utilises sur cet outil 

V volts 

Hz hertz 

A amperes 

rio vitesse sans charge 

W watt 

[5] Construction de classe II 

— /min ...tours par minute 



DOUBLE ISOLATION POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SUR 

Pour assurer un fonctionnement plus sur de cet outil motorise, HITACHI a adopte une 
conception a double insolation. "Double isolation" signifie que deux systemes d'isolation 
physiquement separes ont ete utilises pour isoler les materiaux conducteurs d'electricite 
connectes a I'outil motorise a partir du cadre exterieur manipule par I'utilisateur. C'est 
pourquoi, le symbole "Is!" ou les mots "Double insulation" (double isolation) apparaissent 
sur I'outil motorise ou sur la plaque signaletique. 

Bien que ce systeme n'ait pas de mise a terre exterieure, il est quand meme necessaire de 

suivre les precautions de securite electrique donnees dans ce mode d'emploi, y-compris de 

ne pas utiliser I'outil motorise dans un environnement humide. 

Pour garder le systeme de double isolation effectif, suivre ces precautions: 

O SeulslesCENTRESDE SERVICE AUTORISES HITACHI peuventdemonteretremonter cet 

outil motorise et uniquement des pieces de rechange HITACHI garanties d'origine 

doivent etre utilisees. 

O Nettoyer I'exterieur de I'outil motorise uniquement avec un chiffon doux legerement 
imbibe d'une solution savonneuse et essuyer minutieusement. 
Ne jamais utiliser des solvants, de I'essence ou des diluants sur les parties en plastique; 
sinon le plastique risquerait de se dissoudre. 



CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

ET 

LES METTRE A LA DISPOSITION 
DES AUTRES UTILISATEURS 

ET 

PROPRIETAIRES DE CET OUTIL! 
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REMARQUE: 

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sontconcuespourassisterl'utilisateur 
dans une utilisation sans danger et un entretien de I'outil motorise. 

NE JAMAIS utiliser ni entreprendre une revision de I'outil sans avoir d'abord lu et 
compris toutes les instructions de securite contenues dans ce manuel. 

Certaines illustrations dans ce mode d'emploi peuvent montrer des details ou des 
accessoires differents de ceux de I'outil motorise utilise. 



NOM DES PARTIES 




Fig.l 
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SPECIFICATIONS 



Modele 


D10VF 


D10VG 


D13VF 


D13VG 


Moteur 


Moteur serie monophase a collecteur 


Source d'ali mentation 


Secteur, 120V 60 Hz, monophase 


Courant 


9, OA 


Vitesse sans charge 


0-3000/min. 


0-1200/min. 


0-850/min. 


0-600/min. 


Capacite de meche 


3/8" (10mm) 


1/2" (13mm) 


Frein electrique 


Non 


Non 


Oui 


Oui 


Capacite 


Acier 


Foret helicoidal 


3/8"(10mm) 


3/8"(10mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


Scie circulaire 




l-l/2"(38mm) 


2"(51mm) 


2-3/4"(70mm) 


Bois 


Foret a lame plate 


l"(25mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 


Meche creuse 






l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


Foret a avance 
automatique 






2-l/8"(54mm) 


2-9/16"(65mm) 


Scie circulaire 


l-l/8"(29mm) 


2-3/4"(70mm) 


4"(102mm) 


4-l/2"(114mnn) 


Poids 
(sans fil) 


avec mandrin a clavette 


4,0lbs(l,8kg) 


4,2 lbs(l,9kg) 


4,6 lbs(2,lkg) 


4,6 lbs(2,lkg) 


avec mandrin sans clavette 


4,0lbs(l,8kg) 


4,2 lbs(l,9kg) 


4,4lbs(2,0kg) 





<Capacite avec angle (accessoire en option pour les modeles D13VF et D13VG)> 



Modele 


D13VF 


D13VG 


Vitesse de Tangle 


LENTE 
(650/min.) 


RAPIDE 
(1350/min.) 


LENTE 
(400/min.) 


RAPIDE 
(900/min.) 


Acier 


Foret helicoidal 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


1 /2"(13mm) 


Scie circulaire 


2-l/2"(64mm) 


l-l/4"(32mm) 


2-3/4"(70mm) 


2"(51mm) 


Bois 


Foret a lame plate 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 


Meche creuse 


l-l/2"(38mm) 


l-l/8"(29mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


Foret a avance 
automatique 


2-l/4"(57mm) 


l-3/4"(44mm) 


2-9/16"(65mm) 


2-l/8"(54mm) 


Scie circulaire 


4-l/2"(114mm) 


2-l/2"(64mm) 


4-l/2"(114mm) 


4"(102mm) 
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APPLICATIONS 

O Percage de trous dans metal, bois et matieres plastiques. 



AVANT L'UTILISATION 

1. Source d'alimentation 

S'assurer que la source d'alimentation qui doit etre utilisee est conforme a la source 
d'alimentation requise specifiee sur la plaque signaletique du produit. 

2. Interrupteur d'alimentation 

S'assurer que I 'interrupteur est sur la position OFF (arret). Si la fiche estconnectee sur 
une prise alors que I'interrupteur est sur la position ON (marche), I'outil motorise 
demarrera immediatement risquant de causer de serieuses blessures. 

3. Cordon prolongateur 

Quand la zone de travail est eloignee de la source d'alimentation, utiliser un cordon 
prolongateur d'epaisseur et de capacite nominale suffisante. Le cordon prolongateur 
doit etre aussi court que possible. 

AAVERTISSEMENT: 

Tout cordon endommage devra etre remplace ou repare. 



4. Verifier la prise 

Si la prise recoit la fiche avec beaucoup de jeu, elle doit etre reparee. Contacter un 
electricien licencie pour realiser les reparations necessaires. 

Si une telle prise defectueuse est utilisee, ellepeutcauserunesurchauffeentrainantdes 
dangers serieux. 

5. Verifier I'environnement de travail. 

Verifier que I'etat de I'aire de travail est conforme aux precautions. 

6. Choix du foret de percage correct 

O Pour pergage dans metal ou plastique 

Utiliser un foret de pergage ordinaire pour metal. 
O Pour percage dans bois 

Utiliser un foret de percage ordinaire pour bois. 

Toutefois, pourpercerdes trous de 1/4" (6,5mm)ou plus petits, utiliser un foret 
de percage pour metal. 
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7. Montage et demon tage de la meche 
Meche avec clavettel (Fig. 2) 



Mandrin 



(1) Ouvrirlesmachoiresdu mandrin etinserer la 
meche dans le mandrin. 

(2) M ettre la clavettea mandrin dans chacun des 
trois trous du mandrin, et la tourner dans le 
sens des aiguilles d'une montre (vue depuis 
I'avant). Serrer a fond. 

(3) Pour retirer la meche, mettre la clavette a 
mandrin dans I'un des trous du mandrin etla 
tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. 

(4) S'il est difficile de desserrez le manchon, 
fixer le mandrin en utilisant la cle pour 
mandrin, maintenir fermement le manchon 
et tourner dans le sens du devissage (sens 
contraire des aiguilles d'une montre quand 
le manchon est vu de I'avant). 

(Fig. 4) 



Meche sans clavette 



(1) Ouvrirlesmachoiresdu mandrin etinserer la 
meche dans le mandrin. 

Pour ouvrir les machoires du mandrin, tenir 
la baguetoutentournantle manchon dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre (vu 
depuis I'avant). 

(2) Tenir fermement la bague et tourner le 
manchon dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Serrer a fond. 

(3) Pour retirer la meche, tenir fermement la 
bague et tourner le manchon dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

8. Installation de la poignee laterale (Fig. 
5) 

Une poignee laterale est fournie avec la 
perceuse. (Sauf avec le modele D10VF) 
El le se monte sur le cote gauche ou sur le 
cote droitde I'outi I, selon que Ton estgaucher 
ou droitier. 

Po u r mo nter I a po i g n ee I atera I e, I a f a i re passer 
dans la douille sur le cote voulu de I'outil et 
la serrer a fond. 

9. Verification du sens de rotation (Fig. 6) 
La meche tourne dans le sens des aiguilles 
d'une montre (vue de I'arriere) quand on 
appuie sur le cote R du bouton-poussoir. 




Clef pour ^rrer 
mandrin ^ 



Desserrer 



Fig. 2 




Utilisant 
la cle pour 
mandrin 



Fig. 3 

Bague 
Manchon 




Fig. 4 




Poignee laterale 



Fig. 5 

CO CD mark 

*/ Gachette du 
. / / interrupteur 




Fig. 6 
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Cle a barre 
hexagonale 




Visde 
verrouillage 



Desserrer 



Fig. 7 



Appuyer sur le cote L du bouton-poussoir 
pourlafairetournerdans lesens inversedes 
aiguilles d'une montre. 
(II y a des reperes cd (gauche) et jo (droite) 
sur le corps de Poutil.) 
lO.Fixation de Tangle (accessoire 

disponible en option pour les modeles 
D13VF et D13VG) 

(1) Retraitdu mandrin de la perceuse (Fig. 7) 
O Pour retirer le mandrin de la perceuse, ouvrir 

les machoires du mandrin au maximum et 
tourner la vis de verrouillage vers I'exterieur 
(filetage a gauche). Cette vis verrouille le 
mandrin sur I'axe. Puis, tenir la perceuse de 
facon queseul le mandrin repose sol idement 
etcompletementsur lebord d'un etabli solide. 

Installer la cle a barre hexagonale dans le mandrin. Tourner le mandrin jusqu'a ce que la 
cle forme un angle d'environ 30° par rapport au dessus de I'etabli, etfrapper d'un grand 
coup sur la cle avec un marteau de facon que le mandrin tourne dans lesens inversedes 
aiguilles d'une montre (vu de I'avant). Cela desserrera le mandrin de I'axe avec filetage 
a droite, et il est maintenant possible de retirer le mandrin a la main. 

A ATTENTION 

Si I'on ne reussit pas a retirer le mandrin en le frappant avec la cle, ne pas trapper trap 
fort avec la cle et envoyer la perceuse a un SERVICE APRES-VENTE HITACHI AGREE. 

(2) Fixation de Tangle 

O Apres avoir retire le mandrin, emboiter le Angle 
couplage sur I'axe de la perceuse. Fixer le 
manchon du raccord sur le cache du 
reducteur, fixer Tangle a I'autreextremitedu 
manchon de raccord, tourner legerement 
Tangle dans Tun ou I'autre sens de facon que 
Torifice hexagonal du couplage s'emboite 
dans la section hexagonale de Tangle, et 
serrer le manchon de raccord a I'aide des 
boulons de serrage. 

Serrer deux boulons de serrage de facon 
uniforme eta tour de role au couple de 61-70 
ln-lbs (70-80 kg-cm) (force egale a un tour de 
poignet de la cle a fourche fournie pour le 
serrage des boulons de serrage). (Fig. 8) 
O Pour utiliser Tangle a faible vitesse, fixer le 
mand ri n su r I 'axe de Tang le en face d u repere 
lateral "LOW", et fixer avec la vis de 
verrouillage. A ce reglage, la vitesse de 
percage torn be a envi ron 70% et le couple de 
percage augmente jusqu'a environ 150%. 
(Fig. 9) 
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O Pour utiliser I'angle a grande vitesse, fixer le 
mandrin sur I 'axe de I 'angle en face du repere 
lateral "HIGH", et fixer avec la vis de 
verrouillage. A ce reglage, la vitesse de 
percage augmente jusqu'a environ 150% et 
le couple de percage tombe a environ 70%. 
(Fig. 10) 

(3) Installation de la poignee laterale (Fig. 11) 
La poignee laterale se monte sur le cote 
gauche ou sur le cote droit de I'angle, selon 
quel'onestgaucherou droitier. Pourmonter 
la poignee laterale, la faire passer dans la 
douillesur lecotevoulu de I'angle et la serrer 
a fond. 

(4) Retrait du mandrin de I'angle (Fig. 12) 

O Le mandrin se retire de I'angle de la meme 
facon que de la perceuse ; toutefois, 
TOUJOURS RETIRER L'ANGLE DE LA 
PERCEUSE AVANT DE DESSERRER LE 
MANDRIN. Ceci evitera d'endommager les 
engrenages de la perceuse. Tenir I'axe de 
I'angle avec la cle a fourche fournie avant de 
desserrer le mandrin. 

A ATTENTION 

Si I'on ne reussit pas a retirer le mandrin en 
le frappant avec la cle, ne pas frapper trap 
fort avec la cle et envoyer la perceuse a un 
SERVICE APRES-VENTE HITACHI AGREE. 




Grand vitesse 




Poignee laterale 
Fig. 11 



Utilisant la 
cle pour 
mandrin 




Cle a barre hexagonale 
Fig. 12 




Crochet (A) 



ll.Fixation du crochet (accessoire en 
option) (Fig. 13) 

Pour pouvoirfixer lecrochet, il fautdemonter 
la section de la poigneequi recouvre I e circuit 
electriquede I'outil. Pourgarantir lasecurite 
et preserver la protection contre les chocs 
electriques, I'installation du crochet sur la 
perceuse sera confiee EXCLUSIVEMENT a 
unSERVICE APRES-VENTE HITACHI AGREE. 

A PRECAUTION 

Lorsque I'outil est utilise avec un crochet 
fixe dessus, faire attention aux points 
suivants: 

• Avant d'accrocher I'appareil principal a la 
ceinture, bien s'assurer que la perceuse est 
completement arretee. 
Si I'appareil est accroche a la ceinture, la flche d'alimentation risque de se debrancher 
de la source d'alimentation. 



Fig. 13 
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• Ne pas se promener avec I'outil electrique accroche a la ceinture. 

• Lors d un travail en hauter, ilseraitdangereuxdelaissertomberloutilaccidentallement. 
Si le crochet est deforme ou qu'il accroche en mauvaise position, il risque de glisser et 
l outil de tomber. 

Faire attention pour eviter tout danger. 

• Lors du pen; age d'un trou, il arrive que I'outil sort violemment secoue, lorsque la piece 
est percee parexemple. Faire attention dene pas seblesser avec lecrochet dans ce genre 
de situation. 



UTILISATION 

A PRECAUTION 

Pour eviter tout risque d'accident, bien couper le contact et debrancher la fiche de la prise 
secteur lors de I'i nstal lation ou du retrait des meches et des autres pieces. II faudra egalement 
couper le contact lors d'une interruption de travail et lorsque le travail est termine. 

1. Fonctionnementde I'interrupteur 

O Quand on tiresur la gachette, I'outil se meta tourner. Quand on relache la gachette, I'outil 
s'arrete. 

O II est possible de regler la vitesse de rotation de la perceuseen faisantvarier la pression 

sur la gachette. La vitesse est lente quand on tire legerement sur la gachette, et elle 

augmente quand on tire davantage sur la gachette. 
O Si I'on tire sur la gachette etqu'onappuie sur la butee, I'outil continue a tourner tout seul, 

ce qui est pratique pour un travail continu. Pour arreter I'outil, deconnecter la butee en 

tirant a nouveau sur la gachette. 

2. Frein electrique (modeles D13VF et D13VG) 

Quand on relache la gachette de I'interrupteur, le frein entre en service pour arreter 
immediatement I'outil. 

A ATTENTION : 

• Du fait qu'il se produit une certaine reaction lorsque le frein entre en service, bien tenir 
la perceuse fermement. 

• Si le frein ne fonctionne plus, envoyer I'outil a un SERVICE APRES-VENTE HITACHI 
AGREE. 

3. Percage 

O Pour percer des trous, demarrer la perceuse lentement, et augmenter progressivement 

la vitesse a mesure que I'on perce. 
O Toujours appuyer sur la meche en ligne droite. Appuyer suffisamment pour que la 

perceuse perce, mais pas trop car cela pourrait caler le moteur ou tordre la meche. 
O Pour minimiser le calage ou la rupture de la meche dans la piece, reduire la pression sur 

la perceuse et degager la meche lorsqu'on arrive vers la fin du trou. 
O Si la perceuse cale, relacher immediatement la gachette, sortir la meche de la piece et 

recommencer. Ne pas appuyer de facon repetee sur la gachette pour redemarrer une 

perceuse qui a cale. Cela pourrait endommager la perceuse. 
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O Plus lediametrede la meche est grand, plus la force de reaction surle bras estforte. Faire 
attention a ne pas perdre le controle de la perceuse a cause de cette force de reaction. 
Pour garder un bon controle de I'outil, se tenir bien en equilibre, utiliser la poignee 
laterale, tenir la perceuse fermement des deux mains, et veiller a ce que la meche soit 
perpendiculaire a la piece dans laquelle on effectue le percage. 
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AAVERTISSEMENT: S'assurerde mettre rinterrupteurd'alimentation sur la position 

OFF et de deconnecter la fiche de la prise secteur avant 
I'entretien et 1'inspection de la meuleuse. 



1. Verification de la meche 

L'utilisation continue d'une meche usee et ou endommagee reduira I'efficacite de 
percage et peut gravement surcharger le moteur de la perceuse. Verifiez frequemment 
la meche et remplacez la des que necessaire. 

2. Inspection des vis 

Inspecter regulierementtoutes les vis ets'assurer qu'elles sontserrees a fond. Si I'une 
des vis etait desserree, la resserrer immediatement. 

AAVERTISSEMENT: II serait extremement dangereux d'utiliser la perceuse avec 

des vis desserrees. 

3. Apres usage 

Lorsqu'on nesesertpas de I'outil electrique, le ranger dans un lieu sec ethors deportee 
des enfants. 

4. Inspection des balais en carbone 

Pour assurer a tout moment la securiteet la protection contre les chocs electrique, confier 
1'inspection et le rem placement des balais en carbone de I'outil EXCLUSIVEMENT a un 
centre de service apres-vente agree par HITACHI. 

5. Entretien du moteur 

Le bobinagede I'ensemble moteur est le "coaur" memede I'outil electro-portatif. Veiller 
soigneusementacequecebobinagenesoitpasendommageet/oumouillepardel'huille 
ou de I'eau. 

6. Entretien et reparation 

Tous les outils motorises de qualite auront eventuellement besoin d'une reparation ou 
du remplacement d'une piece a cause de I'usure normale de I'outil. Pour assurer que 
seules des pieces de rechange autorisees seront utilisees, tous les entretiens et les 
reparations doivent etre effectues uniquement par UN CENTRE DE SERVICE HITACHI 
AUTORISE. 
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A AVERTISSEM ENTlTOUJ OURS utiliser UNIQUEMENT des pieces de rechange et 

des accessoires HITACHI. Ne jamais utiliser de piece de 
rechange ou d'accessoires qui ne sont pas p nevus pour etre 
utilise avec cet outil . En cas de doute, contacter HITACHI pour 
savoir si une piece de rechange ou un accessoire particulier 
peuvent etre utilises en toute sec u rite avec votre outil. 
L'utilisation de tout autre attachement ou accessoire peut 
etre dangereux et peut causer des blessu res ou des dommages 
mecaniques. 

REMARQUE: 

Les accessoires sont sujets a changement sans obligation de la part de HITACHI. 



ACCESSOIRES STANDARD 

<D10VF> 

(1) Clef pour mandrin (Spec, uniquement pour mandrin avec clavette) 1 

(No. de code 319529) 
<D10VG, D13VF et D13VG> 

(1) Poignee lateral (No. de code 981205) 1 

(2) Clef pour mandrin (Spec, uniquement pour mandrin avec clavette) 1 

(No. de code 319529 ... D10VG) 

(No. de code 319527 ... D13VF, D13VG) 



ACCESSOIRES SUR OPTION vendus separement 

<D10VF> 

(1) Poignee lateral (No. de code 981205) 

(2) Crechet (A) (No. de code 317676) 
<D10VG> 

(1) Crechet (A) (No. de code 317676) 
<D13VF et D13VG> 

(1) Crechet (A) (No. de code 317676) 

(2) Accessoire d'angle (No. de code 319528) 



REMARQUE: 

Les specifications sontsujettes a modification sans aucune obligation de la partde HITACHI. 
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IN FORM AGON IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 

Antes de utilizar o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento de esta herramienta 
electrica, leaycomprendatodas las precauciones deseguridad.advertenciase instrucciones 
de funcionamiento de este Manual de instrucciones. 

La mayona de los accidentes producidos en la operacion y el mantenimiento de una 
herramienta electrica se deben a la falta de observacion de las normas o precauciones de 
seguridad. Los accidentes normalmente podran evitarse reconociendo una situacion 
potencialmentepeligrosaatiempoysiguiendolosprocedimientosdeseguridadapropiados. 

Las precauciones basicas de seguridad se describen en la seccion "SEGURIDAD" de este 
M anual de instrucciones y en las secciones que contienen las instrucciones de operacion y 
mantenimiento. 

Para evitar lesiones o el dano de la herramienta electrica, los riesgos estan identificados con 
ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones. 

No uti lice NUNCAesta herramienta electrica deninguna forma que no esteespecificamente 
recomendada por HITACHI. 



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SENALIZACION 

ADVERTENCIA indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden 
resultar en la muerte o en lesiones de gravedad. 

PRECAUCION indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden 
resultar en lesiones menores o moderadas, o causar dahos en la herramienta electrica. 

NOTAacentua informacion esencial. 
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

AADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones. 

Si no sigue las instrucciones indicadas a continuacion, pueden 
producirse descargas electricas, incendios, y/o lesiones sen as. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

1. Area de trabajo 

(1) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo 
desordenados y las areas obscuras pueden conducir a accidentes. 

(2) No utilice la herramienta en atmosferas explosivas, como en presencia de liquidos 
inflamables, gases, o polvo. La herramienta electrica crea chispas que pueden 
incendiar polvo o gases. 

(3) Mantenga alejadas a otras personas, nihos o visitantes, cuando utilice la herramienta 
electrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta. 

2. Seguridad electrica 

(1) Las herramientas electricas con aislamiento doble poseen un enchufe polarizado 
(una cuchilla es mas ancha que la otra.) Este enchufe encajara en un tomacorriente 
polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el 
tomacorriente, invierta su sentido de insertion. Si sigue sin entrar, pongase en 
contacto con unelectricistacualificado para que leinstaleun tomacorriente polarizado. 
No cambienunca el enchufe. El aislamiento doblelslelimina lanecesidad deun cable 
de alimentacion de tres conductores, uno para puesta a tierra, y del sistema de 
alimentacion con puesta a tierra. 

(2) Evite el contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tubos, radiadores, 
homos, y refrigeradores. Si toca tierra, existe el peligro de que reciba una descarga 
electrica. 

(3) No exponga la herramienta electrica a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua 
en la herramienta electrica aumentara el riesgos de descargas electricas. 

(4) No maltrate el cable de alimentacion. No utilice nunca el cable de alimentacion para 
transportar la herramienta ni para desconectarla del tomacorriente. Mantenga el 
cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes, o partes moviles. Reemplace 
inmediatamente cualquier cable dahado. Un cable dahado puede ser la causa de 
descargas electricas. 

(5) Cuando utilice la herramienta electrica en exteriores, utilice un cable prolongador 
marcado con "W-A" o "W". Estos cables han sido disehados para utilizarse en 
exteriores y reducir el riesgo de descargas electricas. 

3. Seguridad personal 

(1) Este siempre alerta y utilice el sentido comun cuando utilice la herramienta electrica. 
No utilice la herramienta cuando este cansado o bajo la i nfluencia de medicamentos 
ni de alcohol. Un descuido al utilizar la herramienta electrica puede resultar en una 
lesion seria. 

(2) Vistaseadecuadamente. No utilice ropaflojanijoyas. Si tiene pelo largo, recqjaselo. 
Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados de las partes moviles. La ropa f loja, las 
joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes moviles. 
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(3) Evite la puesta en marcha accidental. Cerciorese de que la alimentacion de la 
herramienta electrica este desconectada antes de enchufarla en una toma de la red. 

Si Neva la herramienta electrica con el dedo colocado en el interrupter, o si laenchufa 
con dicho interrupter cerrado, es posible que se produzcan accidentes. 

(4) Quite las Haves de ajustey abra los interruptores antes de poner en funcionamiento 
la herramienta. U na Have dejada en una parte movil de la herramienta podria resultar 
en lesiones. 

(5) No sobrepase su alcance. Mantenga en todo momenta un buen equilibrio. El 

conservaren todo momenta el equilibrio le permitira controlar mejor la herramienta 
en situaciones inesperadas. 

(6) Utiliceequiposdeseguridad. Pongasesiempregafas protectoras. Para conseguir las 
condicionesapropiadas,utiliceunamascarillacontraelpolvo,zapatosnoresbaladizos, 
un casco duro, y tapones para los oidos. 

4. Utilization y cuidados de la herramienta 

(1) Utilice abrazaderas u otra forma practica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo 
sobre una plataformaestable. La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o contra 
su cuerpo puede ser inestable y conducir a la perdida del control. 

(2) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicacion. Con la 
herramienta correcta realizara mejor el trabajo y esta sera mas segura para la 
velocidad para la que ha sido disehada. 

(3) No utilice la herramienta si el interrupter de alimentacion de la misma no funciona. 
Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interrupter de alimentacion 
puede resultar peligrosa, y debera repararse. 

(4) Desconecte el enchufe del cable de alimentacion antes de realizar cualquier ajuste, 
cambiar accesorios, o guardar la herramienta. Tales medidas preventivas de 
seguridad reduciran el riesgo de que la herramienta se ponga en funcionamiento 
accidentalmente. 

(5) Guarde las herramientas que no vaya a utilizar fuera del alcance de nihos y de otras 
personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas 
inexpertas. 

(6) Realiceelmantenimientocuidadosode las herramientas. Mantenga las herramientas 
afiladas y limpias. Las herramientas adecuadamente mantenidas, con los bordes 
cortantes afilados, seran mas faciles de utilizar y controlar. 

(7) Compruebeque las piezas moviles no est en desali neadas ni atascadas, que no hayan 
piezas rotas, ni otra condition que pueda afectar la operation de las herramientas. 
En caso de que una herramienta este averiada, hagala reparar en un centra de 
servicio autorizado HITACHI antes de utilizarla. M uchos de los accidentes se deben 
a herramientas mal cuidadas. 

(8) Utilicesolamentelosaccesoriosrecomendadosporelfabricanteparasu modelo. Los 
accesorios adecuados para usar con una herramienta pueden ser peligrosos cuando 
se utilicen con otra. 

5. Servicio de reparation 

(1) El servicio de reparation de la herramienta debera realizarlo solo un centra de 
servicio autorizado HITACHI . El servicio demantenimiento o reparation realizado por 
persona no cualificado podna resultar en el riesgo de lesiones. 

(2) Para el servicio demantenimiento o reparation deuna herramienta, utilice solamente 
piezas de repuesto identicas. Siga las instrucciones de la section de mantenimiento 
de este manual. La util izacion de piezas no autorizadas, o el no seguir las indicaciones 
del Manual de instrucciones puede crear el riesgo de descargas electricas u otras 
lesiones. 
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NORMAS Y SIMBOLOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD 

1. Sujete las herramientas por las superficies de empunadura aisladas cuando realice una 
operation en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos 
o con supropio cable de alimentation. El contacto con un conductor "activo" "activara" 
las partes metalicas de la herramienta y el operador recibira una descarga electrica. 

2. SIEMPRE utilice tapones para los oi'dos cuando tenga que utilizar la herramienta 
durante mucho tiempo. 

La exposicion prolongada a ruido de gran intensidad puede causar la 
sordera. 




3. NO toque NUNCA una broca de la herramienta con las manos desnucas despues de la 
operacion. 

4. NOutiliceNUNCAguanteshechosdematerialquepuedaquedarpilladoenlaherramienta, 
como algodon, lana, paho, cuerda, etc. 



5. ParaDlOVF 



SIEMPRE sujete el taladro firmemente. 



Para D10VG, D13VF y D13VG. 



Fije SIEMPRE la empuhadunral lateral del taladro y sujetela con seguridad. 

6. NO toque NUNCA las piezas moviles. 

No coloque nunca sus manos, dedos, ni demas partes del cuerpo cerca de las piezas 
moviles de la herramienta. 

7. NO utilice NUNCA la herramienta sin los protectores colocados en su lugar. 

NO utilice NUNCA esta herramienta sin los protectores de seguridad correctamente 
instalados. Si el trabajo de mantenimiento o de reparacion requiere el desmontaje de 
unprotectordeseguridad.cercioresedevolverainstalarlo antes de utilizar la herramienta. 

8. Utilice la herramienta correcta. 

No fuerce herramientas ni accesorios pequehos para realizar un trabajo pesado. 

No utilice las herramientas para fines no proyectados, por ejemplo, no utilice esta 

amoladora angular para cortar madera. 

9. NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones que no sean las 
especificadas. 

NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones no especificadas en este 
Manual de instrucciones. 

10. Maneje correctamente la herramienta. 

Maneje la herramienta de acuerdo con las instrucciones ofrecidas aqui. No deje caer 
ni tire la herramienta. NO permita NUNCA que los nihos ni otras personas no 
autorizadas ni familiarizadas con la operacion de la herramienta utilicen esta. 

11. Mantenga todos los tornillos, pemos, y cubiertas firmemente fijados en su lugar. 
Mantenga todos los tornillos, pernos, y cubiertas firmemente montados. Compruebe 
periodicamente su condicion. 
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12. No uti lice herramientas electricas si la carcasa o la empunadura de plastico esta rajada. 

Las rajas en la carcasa o en la empunadura de plastico pueden conducir a descargas 
electricas. Tales herramientas no deberan utilizarse mientras no se hayan reparado. 

13. Las cuchillas y los accesorios deberan montarse con seguridad en la herramienta. 
Evite lesiones personales y de otras personas. Las cuchillas, los accesorios de corte, y 
demas accesorios montados en la herramienta deberan fijarse con seguridad. 

14. Mantenga limpio el conducto de ventilacion del motor. 

El conducto de ventilacion del motor limpio para que el aire pueda circular libremente 
en todo momento. Compruebe frecuentemente y limpie el polvo acumulado. 

15. Utilice las herramientas electricas con la tension de alimentacion nominal. 

Utilice las herramientas electricas con las tensiones indicadas en sus placas de 
caracteristicas. 

La utilizacion e una herramienta electrica con una tension superior a la nominal podna 
resultar en revoluciones anormalmente altas del motor, en el daho de la herramienta, 
y en la quemadura del motor. 

16. NO utilice NUNCA una herramienta defectuosa o que funcione anormalmente. 

Si la herramienta parece que funciona anormalmente, produciendo ruidos extrahos, 
etc., deje inmediatamente de utilizarla y solicite su arreglo a un centro de reparaciones 
autorizado por Hitachi. 

17. NO deje NUNCA la herramienta en funcionamiento desatendida. Desconecte su 
alimentacion. 

No deje sola la herramientas hasta mientras no se haya parado completamente. 

18. Maneje con cuidado las herramientas electricas. 

Si una herramienta electrica se ha caido o ha chocado inadvertidamente contra 
materiales duros, es posible que se haya deformado, rajado, o dahado. 

19. No limpie las partes de plastico con disolvente. 

Los disolventes, como gasolina, diluidor de pintura, bencina, tetracloruro de carbono, 
y alcohol pueden daharorajar las partes de plastico. No las limpiecon tales disolventes. 
Limpie las partes de plastico con un paho suave ligeramente humedecido en agua 
jabonosa y despues sequelas bien. 

20. SIEMPRE utilice gafas protectoras que cumplan con los requerimientos de la ultima 




revision de la norma ANSI Z87.1. 



21. Tenga cuidado SIEMPRE con los objetos que puedan estar enterrados o emparedados, 
tales como cables electricos. 

Si tocase un cable activo con esta herramienta, podna recibir una descarga electrica. 
Confirme que no haya ningun objeto enterrado o emparedado, como cables electricos, 
en el suelo, el techo, o en las paredes en los que vaya a trabajar. 
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22. Definiciones para los simbolos utilizados en esta herramienta 



V voltios 

Hz hertzios 

A amperios 

rio velocidad sin carga 

W vatios 

[□] Construccion de clase II 

— /min revoluciones por minuto 



AISLAMIENTO POBLE PARA OFRECER UNA OPERACION MAS SEGURA 

Para garantizar una operacion mas segura de esta herramienta electrica, HITACHI ha 
adoptado un diseho de aislamiento doble. "Aislamiento doble" significa que se han 
utilizado dos sistemas de aislamiento fisicamente separados para aislar los materiales 
electricamente conductores conectados a la fuente de alimentacion del bastidor exterior 
manejado por el operador. Por lo tanto, en la herramienta electrica o en su placa de 
caractensticas aparecen el simbolo "M" o las palabras "Double insulation" (aislamiento 
doble). 

Aunque este sistema no posee puesta a tierra externa, usted debera seguir las precauciones 
sobre seguridad electrica ofrecidas en este Manual de instrucciones, incluyendo la no 
utilizacion de la herramienta electrica en ambientes humedos. 

para mantener efectivo el sistema de aislamiento doble, tenga en cuenta las precauciones 
siguientes: 

O Esta herramienta electrica solamente debera desensamblar y ensamblaha un CENTRO 
DEREPARACIONESAUTORIZADOPORHITACHI.ysolamentedeberanutilizarseconella 
piezas de reemplazo genuinas de HITACHI. 

O Limpieel exterior de la herramienta electrica solamente con un paho suave humedecido 
en agua jabonosa, y despues sequela bien. 

No utilice disolventes, gasolina, ni diluidor de pintura para limpiar las partes de plastico, 
ya que podna disolverlas. 

iGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Y 

PONGALAS A DISPOSICION DE 
OTROS USUARIOS 
Y 

PROPIETARIOS DE ESTA 
HERRAMIENTA! 
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NOTA: 

La informacion contenida en este Manual de instrucciones ha sido disenada para 
ayudarle a utilizar con seguridad y mantener esta herramienta electrica. 

NUNCA haga funcionar ni efectue el mantenimiento de la herramienta antes de leer y 
comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual. 

Algunas ilustraciones de este Manual de Instrucciones pueden mostrar detalles o 
accesorios diferentes a los de la propia herramienta electrica. 
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SPECIFICATIONS 



Modelo 


D10VF 


D10VG 


D13VF 


D13VG 


Motor 


Motor conmutador en serie monofasico 


Fuente de alimentacion 


120V CA, 60 Hz, monofasica 


Currient 


9, OA 


Velocidad de marcha en vacio 


0-3000/min. 


0-1200/min. 


0-850/min. 


0-600/min. 


Capacidad del portabrocas 


3/8" (10mm) 


1/2" (13mm) 


Freno electrico 


No 


No 


Si 


Si 


Capacidad 


Acero 


Broca de torsion 


3/8"(10mm) 


3/8"(10mm) : 


L /2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


Sierra de 
perforacion 




l-l/2"(38mm) 


2"(51mm) 


2-3/4"(70mm) 


Madera 


Broca de 
horquilla plana 


l"(25mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 


Broca deberbiqui 






l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


Broca de 
autoavance 






2-l/8"(54mm) 


2-9/16"(65mm) 


Sierra de 
perforacion 


l-l/8"(29mm) 


2-3/4"(70mm) 


4"(102mm) 


4-l/2"(114mm) 


Peso 
(sin cable) 


con portabrocas con Have 


4,0 lbs(l,8kg) 


4,2 lbs(l,9kg) 


4,6 lbs(2,lkg) 


4,6 lbs(2,lkg) 


con portabrocas sin Have 


4,0 lbs(l,8kg) 


4,2 lbs(l,9kg) 


4,4lbs(2,0kg) 





<€apacidad con unidad angular (accesorio opcional para D13VF y D13VG)> 



Modelo 


D13VF 


D13VG 


Velocidad de la unidad angular 


BAJA(650/min.) 


ALTA(1350/min.) 


BAJA(400/min.) 


ALTA(900/min.) 


Acero 


Broca de torsion 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


l/2"(13mm) 


Sierra de 
perforacion 


2-l/2"(64mm) 


l-l/4"(32mm) 


2-3/4"(70mm) 


2"(51mm) 


Madera 


Broca de 
horquilla plana 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/2"(38mm) 


Broca de berbiqui 


l-l/2"(38mm) 


l-l/8"(29mm) 


l-l/2"(38mm) 


l-l/4"(32mm) 


Broca de 
autoavance 


2-l/4"(57mm) 


l-3/4"(44mm) 


2-9/16"(65mm) 


2-l/8"(54mm) 


Sierra de 
perforacion 


4-l/2"(114mm) 


2-l/2"(64mm) 


4-l/2"(114mm) 


4"(102mm) 
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APLICACIONES 

O Por accion de orificios en metal, madera y plastico. 



ANTES DE LA OPERACION 

1. Fuente de alimentacion 

Cerciorese de que la fuente de alimentacion que vaya a utilizar cumpla los requisites 
indicados en la placa de caractensticas del producto. 

2. I nterru pto r de alimentacion 

Cerciorese de que el interrupter de alimentacion este en la posicion OFF. Si enchufase el 
cablede alimentacion en un tomacorriente de la red con el interrupter en ON, la herramienta 
electrica comenzana a funcionar inmediatamente, lo que podna provocar lesiones serias. 

3. Cable prolongador 

Cuando el area de trabajo este alejada de la fuente de alimentacion, utilice un cable 
prolongador de suficiente grosor y con la capacidad nominal. El cable prolongador 
debera mantenerse lo mas corto posible. 




AADVERTENCIA: 

Si un cable esta dariado debera reemplazar o repararse. 



4. Comprobacion del tomacorriente 

Si el enchufe del cable de alimentacion queda flojo en el tomacorriente, habra que 
reparar este. Pongase en contacto con un electricista cualificado para que real ice las 
reparaciones adecuadas. 

Si utilizase un tomacorriente en este estado, podna producirse recalentamiento, lo que 
supondna un riesgo serio. 

5. Verifique su entorno de trabajo. 

Condirme que el lugar de trabajo este en las condiciones apropiadas de acuerdo con las 
precauciones descritas. 

6. Seleccionar la broca de taladro apropiada 
O Perforando metal o plastico 

Usar una broca de taladro ordinaria para trabajos en metal. 
O Perfornado madera 

Usar una broca detaladro ordinaria para trabajosen madera. En cualquiercaso, perforando 
orificios de 1/4" (6,5 mm), o menos, usar una broca de taladro para trabajos en metal. 
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7. Montaje y desmontaje de la broca 
Para portabrocas con Nave | (Fig. 2) 



Portabrocas 



(1) Abra las mordazas del portabrocas e inserte 
la broca en el portabrocas. 

(2) Coloquelallavedel portabrocas en cadauno 
de los tres orificios del portabrocas, y girela 
en el sentido de las agujas del reloj (visto 
desdeel ladodelantero).Aprietefirmemente. 

(3) Para sacar la broca, coloque la Have del 
portabrocas en uno de los orificios del 
portabrocas y girela en el sentido contrario a 
las agujas del reloj. 

(4) Si no consigue aflojar el manguito, fije el 
husillo utilizando una Have fija, sujete el 
manguito firmementeygirelo en ladireccion 
de aflojamiento (en sentido contrario a las 
agujas del reloj visto desde adelante). 

Para portabrocas sin Nave | (Fig. 4) 



(1) Abra las mordazas del portabrocas e inserte 
la broca en el portabrocas. 

Para abrir las mordazas del portabrocas, 
sujete el anillo mientras gira el manguito en 
el sentido contrario a las agujas del reloj 
(visto desde el lado delantero). 

(2) Sujeteelanillofirmementeygireel manguito 
en el sentido de las agujas del reloj. Apriete 
firmemente. 

(3) Para sacar I a broca, suj ete el an i 1 1 o f i rmemente 
y gire el manguito en el sentido contrario a 
las agujas del reloj. 

8. Instalacion del asa lateral (Fig. 5) 

Se suministra un asa lateral junto con el 

taladro (excepto D10VF). 

La instalacion puede efectuarse sobre uno u 

otro lado de la herramienta, segun que el 

usuario sea diestro o zurdo. 

Para instalar el asa lateral, enrosquelo en el 

casquillo del lado deseado de la herramienta 

y aprietelo firmemente. 

9. Verifique la direccion de rotacion 
(Fig.6). 

La broca gira en el sentido de las agujas del 
reloj (visto desdeel ladotrasero)empujando 
el lado R del boton. 

Si empujael lado L del boton, la broca girara 
en sentido contrario a las agujas del reloj. 
(Las marcas cd y cpo estan provistas en el 
cuerpo). 




Llavedel Apretar// Af | 0 j ar 
portabrocas 

Fig. 2 



Llave 




Fig. 3 

Anillo 
Manguitol 




Aflojar 



Fig. 4 




Asa lateral 



Aflojar 



Fig. 5 

CO Marca cd 
^ / ^Gatillo 
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10. Fijacion de la unidad angular 
(Accesorio opcional para D13VF y 
D13VG) 

(1) Desmontaje del portabrocas del taladro 
(Fig.7) 

O Para desmontar el portabrocas del taladro, 
abralasmordazasdel portabrocasal maximo 
y afloje el tornillo de fijacion (rosea a Llave 
izquierdas). Estetornillosujetael portabrocas barra hex. * Aflojar 
alhusillo.Sostengaeltaladrodemaneraque Fig. 7 

solo el portabrocas se apoye firmemente y 
en angulo recto con respecto al borde de un 
banco de trabajo. Instale la llave de barra 
hexagonal en el portabrocas. 

Gire el portabrocas hasta que la llave quedea un angulo de aprox. 30°con respecto a la 
parte superior del banco de trabajo, y golpee la llave con un martillo para hacer que el 
portabrocas gire en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el lado 
delantero). Esto hara que el portabrocas se afloje del husillo de rosea a derechas, para 
que sea posible desmontarlo con la mano. 

A PRECAUCION 

Si no es posible desmontar el portabrocas golpeando la llave, no ftierce la llave. Envi'e 
el taladro al CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO HITACHI. 

(2) Fijacion de la unidad angular 
O Despues de desmontar el portabrocas, f ije el 

acoplamientoenel husillodel taladro. Encaje 
el manguito de union en la cubierta del 
engranaje, coloque la unidad angular en el 
otro extremo del manguito de union, ygfrela 
ligeramenteen unau otradireccion para que 
el orificio hexagonal del acoplamiento 
coincida con la parte hexagonal del husillo 
de la unidad angular. Ajuste la direccionde la 
unidad angular y apriete el manguito de 
union mediante los pernos de fijacion. 
Apriete los dos pernos defijacion de manera 
uniforme y gradual uno tras otro con un par 
de 61-70 in-lbs. (70-80 kg-cm) (el grado de 
fuerza se encuentra sujeto a una sola torsion 
con la llave fijasuministrada para apretar los 
pernos de fijacion). (Fig. 8) 
O Para accionar la unidad angular a baja 
velocidad, fijeel portabrocas en el husillo de 
la unidad angular sobre el lado marcado 
"LOW" y apriete el tornillo de fijacion. En 
este ajuste, la velocidad de taladrado 
disminuyeaaprox. 70%yel pardetaladrado 
aumenta a aprox. 150% (Fig.9). 
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O Paraoperarlaunidadangularaaltavelocidad, 
fije el portabrocas en el husillo de la unidad 
angular sobre el lado marcado "HIGH" y 
apriete el tornillo de fijacion. En este ajuste, 
la velocidad de taladrado aumenta a aprox. 
150% y el par de taladrado disminuye a 
aprox. 70% (Fig. 10). 

(3) Instalacion del asa lateral (Fig. 11) 

El asa lateral puede instalarse sobre uno u 
otro lado de la unidad angular, segun que el 
usuario sea zurdo o diestro. Para instalar el 
asa lateral, enrosquelo en el casquillo del 
lado deseadode la unidad angular, yaprietelo 
firmemente. 

(4) Desmontaje del portabrocas de la unidad 
angular (Fig. 12) 

O El portabrocas puede desmontarse de la 
unidad angular utilizando el mismo 
procedimiento que para desmontarlo del 
taladro; sin embargo, SIEM PRE DESMONTE 
LA UNIDAD ANGULAR DEL TALADRO 
ANTES DE AFLOJ AR EL PORTABROCAS. 
Estoevitaradanosen el engranajedel taladro. 
Antes de aflojar el portabrocas, sujete el 
husillo de la unidad angular utilizando la 
Nave fija suministrada. 

A PRECAUCION 

Si no es posible desmontar el portabrocas 
gol peando la Have, no fiierce la Nave. Envi'eel 
taladro al CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO HITACHI. 

11. Fijacion del gancho. (Accesorio 
opcional) (Fig. 13) 

Parafijar el gancho, es necesario desarmar la 
parte del asa que cubre el sistema electrico 
de la herramienta. Para poder utilizar la 
herramienta en condiciones de seguridad y 
evitar las descargas electricas, la instalacion 
del gancho deeste taladro debeserrealizado 
SOLO por un CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO HITACHI. 

A PRECAUCION 

Cuando utilice la herramienta electrica con 
puntos siguientes: 




Alta velocidad 



Fig. 10 




Fig. 13 



gancho fijado, preste atencion a los 
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• Antes de colgar la unidad del cinturon, cerciores de que el taladro este completamente 
parado. 

Cuando tenga el taladro colgado del cinturon, el enchufe de alimentacion debera estar 
desconectado de la fuente de alimentacion. 

• Ne camine con la herramienta electrica colgada del cinturon. 

• Cuando trabaje en un lugar elevado, sera peligroso el dejar caer accidentalmente la 
herramienta. Si el gancho esta deform ado o en posicion erronea, exi steel peligro deque 
se deslice y que se caiga la herramienta. 

Tenga cuidado para evitar peligros. 

• Cundo taladre orificios, es posible que la herramienta surra sacudidas violentas cuando, 
por ejemplo, se parta la pieza de trabajo. Tenga cuidado de no herise con el gancho en 
caso de ocurrir esta situation. 



COMO SE USA 

A PRECAUCION 

Para evitar accidentes, cerciorese de desconectar la alimentacion y el enchufe del 
tomacorriente antes de instalar o desmontar brocas u otras partes. La alimentacion 
tambien debera desconectarse durante un descanso en el trabajo, o despues de este. 

1. Operacion del interruptor 

O Laherramientagiraal presionarel interruptor degatillo. Alsoltar el gatillo, la herramienta 
se detiene. 

O La velocidad de rotacion del taladro puede controlarse variando la fuerza de apriete del 
interruptor de gatillo. 

Apretando ligeramente el interruptor de gatillo la velocidad es lenta, pero aumenta 
mientras mas se lo aprieta. 
O Tire del gatillo y empuje el tope para mantener activada la alimentacion, lo cual es 
conveniente para un funcionamiento continuo. Cuando se lo desconecta, el tope puede 
quitarse tirando del gatillo otra vez. 

2. Freno electrico (D13VF y D13VG) 

Al soltar el gatillo del interruptor, el freno sera aplicado para una detencion inmediata. 

A PRECAUCION 

• Debido a la reaction generada al funcionar el freno, asegurese de sostener el taladro 
firmemente. 

• Cuando el freno se vuelve ineflcaz, envi'e la herramienta a un CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO HITACHI. 

3. Taladrado 

O Para taladrar, inicie el taladro lentamente, y aumente gradualmente la velocidad. 

O Siempre aplique presion en Imea recta a la broca. Aplique una presion suficiente para 

seguir taladrando, pero no empuje con una fuerza tal que pueda provocar el calado del 

motor o la desviacion de la broca. 
O Para reducir al minimo el calado o la rotura a traves del material, disminuya la presion 

aplicada al taladro y mueva la broca a traves de la ultima parte del orificio. 
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O Si el taladro se atasca, suelte inmediatamente el gatillo, saque la broca de la pieza de 
trabajoyempieceotravez. No hagaclicen el gatillo para conectarloydesconectarlocon 
la intencion de poner en marcha el taladro atascado, pues se podra danar el taladro. 

O Cuanto mayor sea el diametro de la broca de taladro, mayor sera la fuerza de reaccion 
sobre su brazo. 

Asegurese de no perder el control del taladro debido a esta fuerza de friccion. 
Para mantener un control firme, haga pie firme, utilice el asa lateral, sujete el taladro 
fi rmemente con ambas manos, y asegurese demantener el taladro vertical con respecto 
al material que se esta taladrando. 
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AADVERTENCIA: Antes de real izarel manteni miento o la inspection de la amoladora, 
cerciorese de desconectar la alimentation y de desenchufar el 
cable de alimentation del tomacorriente. 



1. Inspeccion de la broca de taladro 

El uso continuado de una broca de taladreficiencia de taladrar y puede sobrecargar 
seriamenteel motordel taladro. Inspeccionarentonceslabrocadetaladrarconfrecuencia 
y colocarla como se necesita. 

2. Inspeccion de los tornillos 

Inspeccione regularmente todos los tornillos y asegurese de que esten completamente 
apretados. Si hay algun tornillo flojo, aprietelo inmediatamente. 

AADVERTENCIA: La utilization de este taladro con tornillos flojos es 
extremadamente peligroso. 

3. Manteni miento despues de la utilizacion 

Cuando no vaya a utilizar la herramienta electrica, esta debera mantenerse en un lugar 
seco fuera del alcance de los ninos. 

4. Inspeccion de las escobillas 

Pormotivosdeseguridad contra descargas electricas, la inspeccion y el reemplazodelas 
escobillas deberan realizarseSOLAMENTE en un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO 
POR HITACHI. 

5. Manteni miento d motor 

Launidaddedevanadodel motor es el verdadero "corazon" del herramientas electricas. 
Prestar el mayor cuidado a asegurarse de que el devando no se dane y/o se humedezca 
con aceite o agua. 

6. Mantenimiento y reparacion 

Todas las herramientas electricas de calidad requieren de vez en cuando el servicio de 
mantenimiento o el reemplazo de piezas debido al desgaste producido durante la 
utilizacion normal. Para asegurarse de que solamente se utilicen piezas de reemplazo 
autorizadas, todos los servicios de mantenimiento y reparacion deberan realizarse 
SOLAMENTE EN UN CENTRO DE REPARACIONES AUTORIZADO POR HITACHI. 
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AADVERTENCIA: UTILICE unicamente repuestos y accesorios autorizados por 

HITACHI. No utilice nunca repuestos o accesorios no previstos 
para usar con esta herramienta. Si tiene dudas en cuanto a la 
seguridad de usar determinado repuesto o accesorio junto con su 
herramienta, pongase en contacto con HITACHI. 
La utilizacion de otros accesorios puede resultar peligrosa y 
causar lesiones o darios mecanicos. 

NOTA: 

Los accesorios estan sujetos a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 



ACCESORIOS ESTAN DAR 

<D10VF> 

(1) Velvedor de mandril (Especificacion solo para portabrocas con Have) 1 

(Num.de codigo 319529) 
<D10VG, D13VF et D13VG> 

(1) Asidero (Num. de codigo 981205) 1 

(2) Velvedor de mandril (Especificacion solo para portabrocas con Have) 1 

(Num. de codigo 319529 ... D10VG) 

(Num. de codigo 319527 ... D13VF, D13VG) 



ACCESORIOS OPCIONALES De venta por separado 

<D10VF> 

(1) Asidero (Num. de codigo 981205) 

(2) Gancho (A) (Num. de codigo 317676) 
<D10VG> 

(1) Gancho (A) (Num. de codigo 317676) 
<D13VF and D13VG> 

(1) Gancho (A) (Num. de codigo 317676) 

(2) Accesorio angular (Num. de codigo 319528) 



NOTA: 

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 
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WARNING: 

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construc- 
tion activities contains chemicals known [to the State of California] to cause cancer, 
birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 

• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type 
of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, 
and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially 
designed to filter out microscopic particles. 

AVERTISSEMENT: 

La poussiere resultant d'un poncage, d'un sciage, d'un meulage, d'un percage ou 
de toute autre activite de construction renferme des produits chimiques qui sont 
connus [par I'Etat de Californie] pour causer des cancers, des defauts de naissance 
et autres anomalies de reproduction. Nous enumerons ci-dessus certains de ces 
produits chimiques: 

• Plomb des peintres a base de plomb, 

• Silice cristalline des briques et du ciment et autres materiaux de maconnerie, et 

• Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traite chimiquement. 

Le risque d'exposition a ces substances varie en fonction de la frequence d'execution 
de ce genre de travail. Pour reduire I'exposition a ces produits chimiques, travailler 
dans un lieu bien ventile, et porter un equipement de protection agree, par exemple 
un masque anti-poussiere specialementconcu pour filter les particules microscopiques. 

ADVERTENCIA: 

Alogunos polvos creados por el lijado mecamico, el aserrado, el esmerilado, el 
taladrado y otras actividades de construccion contienen sustancias quimicas conocidas 
[por le Estado de California] como agentes cancengenos, defectos congenitos y otros 
danos reproductores. Algunos ejemplos de estas sustancias quimicas son: 

• El plomo de las pinturas a base de plomo, 

• El silice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria, y 

• El arsenico y el cromo de la madera tratada quimicamente. 

El riesgo resultante de la exposicion vana segun la frecuencia con que se realiza 
este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a esta sustancias quimicas: trabaje 
en un lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento apropiado, 
tal como las mascares para el polvo especialmente disehados para eliminar las 
particulas minusculas. 
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